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DAMMERUNGSSCHALTER

HSL-NR..:5468 633
ELN-NR..13788 000
ACN-NR.: 30413

Bastlerbausatz C1



BASTLERBAUSATZ

bammerungsschalter

Der Danmerungsschalter dient zum Ausldsen von Schaltvorgangen
bel’ebnehmender bzw. ansteigender Lichtintensitét. Als’ licht-
empfindliches Bauelement dient ein Fototransistor SP 213.

Uber ihn f&llt eine von der Lichtintensitét abhangige Span-
nung ab, welche anschligﬁand mit dem als Komparator geschal-
teten B 555 ausgewertet wird,

Der Arbeitswiderstand des Fototransistors ist als Einstellreg-
ler ausgefiihrt, sodaB sich damit die mMsglichkeit ergibt, die
Ansprechempfindlichkeit in weiten Grenzen zu regeln,

Der Schaltzustand des B 555 wird durch eine Luminiszenzdiode
angezeigt. Um weitere Schalt%orgénge auslésen zu kénnen, ist
an den Ausgang des B 555 ein Relais anzuschliefen.

Die Ausgangsstufe des B 555 .ist in der Lage, einen Strom von
max. 200 mA zu liefern. Damit kénnen die meisten Relais ange-
steuert werden.

Die Freilaufdiaode befindet sich mit auf der Platine.
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Bestlickungsplan Dammerungsschalter

Y

35

1_ ‘
l‘ﬁ ‘ 42,5




Inhalt Bastlerbeutel Dimmerungsschalter

Stick Bezeichnung
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Integrierter Schaltkreis B 555 D
Fototransistor SP 213
Luminiszenzdiode VQA 13
Einstellregler 1 M
Schichtwiderstand 56 k
Schichtwiderstand 180

Si-Diode sAY 12 <0
Keramikkondensator 33 nF
Lotstitzpunkte

Leiterplatte

VEB WERK FUR FERNSEHELEKTRONIK
iM VEB KOMBINAT MIKROELEKTRONIK




