6V-,12V-,24V- GLEICHSPANNUNGSMESSER
MIT LED-ANZEIGEEINHEIT

HSL-NR.:5468 633
ELN-NR.:13788000

ACN-NR.: 30412




In Bild 1 ist die Schaltung und in Bild 2 die Bestiickung der
Leiterplatte dargestellt. Es kann wahlweise eine 12teilige
Punkt- (VD 1 ... VD 12) oder Bandanzeige (VD 13 ... VD 24)
aufgebaut werden. Die zu messende Spannung U, gelangt lber
einen Spannungsteiler zum Stevereingang des Schaltkreises

A 277 (PIN 12). Die Spannungsbereichswahl erfolgqt entweder
durch eine fest eingeldtete Briicke zwischen den Anschliissen
X 5und X 2 bis X 4 oder durch einen externen Schalter,der
die Umschaltung aller drei Spannungsbereiche erméglicht,

Der Eingengswiderstand des Mefgerites ergibt sich nahezu
durch den Spannungsteiler R 1 ... R 4 und betrigt etwa

50 kOhm/V. Als Spannungsversorgung wird eine Gleichspannungs-
quelle von 12 V bis 15 V bendtigt (X 6). Niedrigere Span-
nungswerte fihren zu Fehlfunktionen und zu Helligkeitssprin-
gen, besonders bei Leuchtbandbetriesb.

Nach dem Zusammenbau ist ein Eichvorgang zum Ausgleich von
Bauelementetoleranzen vorzunehmen. Dies geschieht mit einer
externen Spannungsquelle, die moglichst dem Endwert des ge-
wihlten Bereiches entsprechen sollte. Als Ausweichlésung
kann kann auch die Betriebsspannungsquelle mit dem Anschluf
X 1 verbunden werden, jedoch sollte man hierbei bericksichti=
gen, daf die Nennspannung von Batterien nur in unverbrauch-
tem Zustand erreicht wird,

Die Kombination VT 1, R 5, R 6 dient zur Helligkeitsrege-
lung der LED in Abhingigkeit wom Umgebungslicht. Wird ange=
strebt, dal die LED auch bei Dunkelheit mit der maximalen
Helligkeit strahlen, so ist PIN 2 des A 277 nicht zu bele=
gen, d.h, die Bavelemente VT 1, R 5 und R & kommen nicht
zur Anwendung. Diese Bauelemente (VT 1, R 5 und R 6) sind
nicht Bestandteil des Bastlerbeutels.

Bei der Bestilckung der Platine ist es dem Amateur (berlassen,
die verschiedenfzrbigen LED zu positionieren. Die als Refe-
renzquelle geschaltete Diode VD 25 signalisiert den Null=-
punkt und ist deshalb zweckmifigerweise eine rote LED,



BASTLERBAUSATZ

6 V=, 12 V=, 24 V= Gleichspannungsmessdr mit LED=-Anzeigeeinheit

i_ MeRwertdarstellung dber Leuchtband= bzw, Leuchtpunktdar-
stellung

Im Zuge der technischen Entwicklung insbesondere der Schalt=
kreistechnik ist ein Obergang von der analogen zur digitalen
MeBwerterfassung zu verzeichnen. Im allgemeinen kommen LED=-
und LCD=Ziffernanzeigen zur Anwendung. Der erzielbare Genau=
igkeitsgrad steht in direktem Zusammenhang mit der Stellen=
zahl. Fir einfache Kontrollmessungen mit einer signalgeben=
den Wirkung wird in immer gréBerem Umfang die Darstellung
von MeBgrafen mit mehrfarbigen LED-Ketten bevorzugt. Fiir
diese Zwecke wurde der Ansteuerschaltkreis A 277 entwickelt,
der bei entsprechender Beschaltung bis zu 12 Lichtemitterdi=
oden al;ﬁLauchtband- oder Leuchtpunktanzeige betreiben kann.
Durch die begrenzte Anzahl der Dioden ist eine hohe Ablese=
genauigkeit nur durch die Kaskadierung mehrerer Schaltkreise
zu erreichen, Mit diesem Bausatz léBt sich eine 12teilige
Linearskala aufbauen. Durch das Auswerten von Zwischenstu-
fen, d.h. der Leuchtiberginge von zwei benachbarten LED,
lassen sich maximal 24 Mefpunkte fixieren. Diese Gegeban-
heiten schlagen sich auch in der Auswahl der Spannungsbe-
reiche wisder.

2. Schaltungsbeschreibung und Aufbauhinweise des Spannungs=
messers

Mit dem vorliegenden Bausatz und speziell mit der univer=
salen Leiterplatte sind dem Amateur durch entsprechende Be=
schaltung Aufbaumdglichkeiten verschiedenartiger Skalen ge-
geben. Beschrieben wird hier nur die 12teilife Leuchtband-
bzw. Leuchtpunktanzeige.
Kombinierte oder verkirzte Skalenaufbauten sind den spezi-
ellen Anwendungshinweisen zum Amateurschaltkreis A 277 zu
entnehmen, die umfangreich in Publikationen des Herstellers
und der Amateurliteratur beschrieben sind.



3. Allgemeine Hinweise

Vor der Bestickung der Leiterplatte wird hinsichtlich einer
guten Litbarkeit eine Sauberung der Kontaktbahnen empfohlen,
Dies kann z.B. durch tauchen in Essigsdure oder durch Reini-
gung mit Scheuermitteln erfolgen,

Damit die Funktionssicherheit der Bauelemente und speziell
der LED und des Schaltkreises gewdhrleistet ist, sollte vom
Amateur beachtet werden,daB diese Bauelemente nur ainer be-
grenzten thermischen und mechanischen Belastung ausgesetzt
werden dirfen. Mehrmaliges Biegen und das Léten bei Tempera-
turen Uber EﬂD?G (tiberhitzte Létkolbenspitze) ist zu ver=-
meiden. .

Sollten Spannungen in anderen Bereichen, als den vorgegebe=-
nen gemessen werden,so .ist eine Umdimensionierung des Span=
nungsteilers R1 bis R4 vorzunehmen oder auch der Steuerein-
geng X5 direkt zu belegen.Der zu messende Spannungsbereich
mub dann Werte von 0 ... 2 V annehmen, um eine Vollaussteu-
erung zu ermdglichen. Durch entsprechende MeBwertaufberei=
tung lassen sich somit Temperaturmesser, Drehzahlmesser und
andere MeBgerdte aufbauen,
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Inhalt Bastlerbeutel Gleichspannungsmesser

Stick Bezeichnung
1 Schichtwiderstand 1,2 M
1 Schichtwiderstand 560 k
1 Schichtwiderstand 240 k
1 Schichtwiderstand 100 k
1 Schichtwiderstand 2,2 M
1 Schichtwiderstand 240 Ohm
1 Schichtdrehwiderstand 470 Ohm
1 Integrierter Schaltkreis A 277 D
| Scheibenkondensator 10 nF
4 Lichtemitterdioden VoA 17
9 Lichtemitterdioden VQA 27
1 Leiterplatte gedtzt



VEB WERK FUR FERNSEHELEKTRONIK
IM VEB KOMBINAT MIKROELEKTRONIK



