5. Experimentiernetzteil

Das vorgestellte Experimentiernetzteil (Bild 5) ist fiir Ausgangsspannungen
Uiy = 1,5...20V und einen maximalen Ausgangsstrom Iymax = 1,5A konzi-
piert. Die Schaltung weist keine Besonderheiten auf. Sie ist ein Netzteil mit
geregeltem Lingstransistor. Die Ausgangsspannung wird mit dem Potentio-
meter R8 eingestellt. Wegen des Spannungsabfalls an VT3 lafit sich Us nicht
auf OV zuriickregeln. Das Netzteil wurde mit einer Sicherung (VT4, R7) zur
Ausgangsstrombegrenzung versehen. Bei Uberschreitung von Iimax wirkt die
Schaltung als Stromquelle und regelt den Ausgangsstrom auf den durch RZ7
festgelegten Wert zuriick. Um gute Stabilisierungswirkung zu erreichen, wurde
der Lingstransistor als Darlington (VT1/VT2) ausgelegt. Fiir VT1 sollte fiir
ausreichende Kiithlung gesorgt werden (Mindestgréfie des Kihlbleches:

100 X< 100 X 3 mm).

uus Bastlerbeutel Ug=15... 20V
UREEE s =R g 1 Rl
M1 . T vn 4 R7 05 |

| - | il | (Draht)| rl'[
20V S . R R3 | R4
~ K{ﬁ y 12K 15K D ?&

LIJ 16K

| \./ '
O —% — \
[ VD1..4 ' | - ez
LxSY 351N | S [ X VT2 L
; ; 1 SF128E SF 1260
e . i ; Rr_ - r_
5000uF ~ T 68 T RS |
iov VT3 ' k 100
- - —
: | SF137D,E ) _
; l ——
v VDZ - = c2 1
| szx A’ K8 22 22p¥ Al rJ
19/12 | 40V 246K |
I - F — l - . . O

Bild 5: Experimenticrnetzteil
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Kenndaten:
Sperrspannung: Ucgo = 100V bei Ip = £
Stromverstarkung: ~hyeg = 20 Dbei Ucg = 10V, Ic = 2A
Verlustleistung : Piot = 40W bei 6g - =" 50°C

Kollektorspitzenstrom Icm = 5A

Anwendung:
Parklichtschalter fiir PKW 6/12V 855
Elektronische Diebstahlsicherung fiir PKW 6 12V
Elektronischer Scheibenwischer — Intervallschalter
E-lekufonische Impulsbreitensteuerung
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Vorwort

Mit dem vorliegenden Bastlerbeutel werden — in Abldsung des
Bastlerbeutels 10 — Leistungstransistoren der Baureihe SU 169
angeboten, die gegeniiber Bauelementen der Typenreihe SU 160
fiir die Mehrzah! der Amateure eine Reihe von Vorteilen bieten:

— gréfere Verlustleistung

— gréBerer Kollektorstrom

— wesentlich héhere Stromverstiarkung

[

Die im Anleitungsheft vorgestellten Schaltungen sollen lediglich
als Anregung zu eigenen Schaltungsentwiirfen dienen. Dazu sei
der Hinweis gestattet, daf vom Hersteller grundsatzlich nur die
im Anleitungsheft angegebenen Kenndaten garantiert werden. Ein
Grofiteil der Bauelemente iiberbiclet diese Kenndaten, speziell die
Kollektor-Emitter-Sperrspannung, was der erfahrene Amateur nach
eigenem Ausmessen beim Schaltungsentwurf berticksichtigen kann.

Die in diesem Heft angefiihrten Schaltbeispiele sind unverbindlich.
Sie bicten keine Gewiihr beziiglich Patentfreiheit. Auch in anderer
Weise wird keine Haftung tibernommen. Simtliche in den Schaltun-
gen angegebenen Widerstande sind, soweit nicht anders angegeben,
mit 1/10 W belastbar,

Wir méchten Sie an dieser Stelle daraul hinweisen, dafy der Verkauf
unseres Halbleiter-Bastlerbeutelsortimentes nur tiber den Fachhandel
erfolgt. Eine Belicferung ab Werk ist nicht méglich. Samtliche
weiteren Bauelemente konnen ebenfalls nur iiber den Fachhandel
bezogen werden.



1. Parklichtschalter fir PKW (6/12V)

Die Schaltung fiir den Parklichtschalter (Bild 1) wurde unter Bericksichtigung
der Forderung nach hoher Zuverlassigkeit und geringer Betriebsstrom-
aufnahme entwickelt.

Zur Erhdhung der Stabilitit der Schaltung wird das lichtempfindliche Bau-
element iiber den Widerstand R2 an Pin 13 der IS A301 geschaltet. Mit dem
Einstellregler R1 lafit sich die Ansprechschwelle einstellen. Der Kondensator C1
realisiert die Einschaltverzogerung, so dafi kurzzeitige Beleuchtungen (z. B.
von vorbeifahrenden Fahrzeugen) nicht zum Ansprechen der Schaltung fiihren.

2. Elektronische Diebstahlsicherung
fur PKW (6/12V) "

Die vorgestellte elektronische Diebstahlsicherung (Bild 2) erschwert die unbe-
fugte Benutzung eines PKW erheblich. Voraussetzung ist die versteckte An-
bringung des Schalters S1, mit dem die elektronische Diebstahlsicherung nach
Abstellen des PKW aktiviert wird. Ziel der Diebstahlsicherung ist es, dem
unbefugten Benutzer einen Ziindungs- bzw. Vergaserschaden vorzutduschen.

Mit Hilfe der sich gegenseitig beeinflussenden Einstellregler R1 und R2 wird

die gewiinschte Ladezeitkonstante fiir den Kondensator C1 eingestellt. Bis zum
Erreichen der Schaltschwelle verbleibt nach dem Starten der Q-Ausgang auf
L-Potential, wodurch VT1 und VT2 sperren und der Motor ausgeht. Dieser
Vorgang wiederholt sich mit jedem Startvorgang von neuem. Mit Beginn des
zweiten Startvorganges verringert sich die Laufzeit des Motors durch unvoll-
standige Entladung von C1. Uber den Ausgang Q kann mit Hilfe des Schalt-
o transistors VT3 der Entladevorgang von C1 verkiirzt und damit die Motor-
laufzeit konstant gehalten werden.

Der Widerstand R3 legt die Hysterese zwischen Einschalt- und Ausschalt-
helligkeit fest. Das lichtempfindliche Bauelement wird giinstigerweise auf dem
Armaturenbrett angeordnet.

VD1 SY 360 od.
i s I et i R
LR = ]
; ‘"‘ = < Us | i
C2 100n R4 : 1' VD2 SY360 0 2um Ziindschlon
680/6V Parklicht : A 78
R2 33K 2K M2V 6,5 | B !
N L] | vis [ re
{ —I | ~S5u6 L K 1
SP 200 _ o VT
b 13 o v T . T AL
S ] A 301 SF 128 VT2 | I 1 i3 -
RS 1K | ! I 1 Li ZK vo
92 412 6 LST aus | P Il SY 351
Bastlerbeutel < ‘RBL I Rms l
R1 | - I T R3 1K Y pl= 1
230K 1 : (Bonily paicy” ke o iy ity agpd __‘__L’OUS
R3 1K C1 470uF
L.
; VT2 LSTous Bastlerbeutel >
) z.d Zundspulen

Bild 1: Parklichtschalter fiir PKW (6/12V) Bild 2: Elektronische Diebstahlsicherung fiir PKW (6,12V)
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3. Elektronischer Scheibenwischer —
Intervallschalter

Durch den Einsatz der IS A301 als astabiler Multivibrator bietet der elektro-
nische Scheibenwischer — Intervallschalter (Bild 3) gegeniiber herkémmlichen
Schaltungsvarianten einen wesentlichen Vorteil, in dem neben der Pausenzeit
zwischen den Wischbewegungen auch die Zahl der Wischbewegungen nach Be-
darf eingestellt werden kann.

Die Einstellung der Pausenzeit erfolgt mit R1. R2 beeinflufit die Zahl der

4. Elektronische Impulsbreitensteuerung
(fiir Modellbahnen oder dhnliches)

Mit Hilfe der Impulsbreitensteuerung (Bild 4) ist eine veranderliche Zufiihrung
von Energie zu einem Verbraucher méglich. Aus der Graetzbriicke werden
100 Hz Impulse iiber VD5, R1 dem Transistor VT1 zugefiihrt. Dieser schaltet
den Triggereingang 2 iiber den Koppelkondensator C3 kurzzeitig an Masse,
Am Ausgang des B 555 (Pin 3) erhdlt man positive Rechteckimpulse, welche
mittels R4 zwischen einigen Mikrosekunden bis nahe 20 ms liegen. Uber R6
werden die Rechteckimpulse den Transistoren VI2 und VT3 zugefiihrt. Am

Wischbewegungen, die mit der angegebenen Dimensionierung zwischen 1 und 7 . 3
variiert w egr deg kans nee S g Ausgang kann ein kleiner Kollektormotor (Modellbahn) oder die Helligkeit
; von Lampen gesteuert werden.
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Bild 3: Elektronischer Scheibenwischer — Intervallschalter Bild 4: Elektronische Impulsbreitensteuerung

~

6



