
Bqusqtz MS fOf
für den Selbstbqu

eines z)(.B W.Stereoverstörkers
Scholtungsbeschreibung - Montogehinweise - Mqteriol l iste

Köuferkreis:

Vers ier te  Bost ler

Amo teu re  m i t  G rundkenn tn i ssen  und  en t sp rechenden  Fe r t i gke i t en



Sshqltungsbeschreibung und

Montqgehlnwelse des Bqusqtzes MS 101

für einen 2\8 W-Stereoverstärker

Der Bousotz  MS 101 enthö l t  d ie  okt iven und poss iven Bouelemente -  e insch l ieß-
l ich  der  Le i terp lo t ten und der  wesent l ichsten Tei le  für  dos Netz te i l  -  d ie  lhnen

den Selbstbou e ines 2X8 W-Stereovers törkers  ermögl ichen.

Die Vers törker  lossen s ich wegen ihres hochohmigen Eingongs on d ie  gebröuch-

l ichsten Tonquel len onschl ießen.  Für  Mikrofone is t  te i lwe ise e ine zusötz l iche

Verstö rkung erforderl ich.

An Mustergeröten wurden fo lgende Werte  gemessen:

Netzsponnung 220 V -

Le is tungsou{nohme bei
Vol loussteuerung 55 VA

Zu löss ige  Umgobungs tempero tu r  45  oC

Ausgongs le i s tung  2X12  W (Mus i k l e i s tung )
2XB W (S inus -Doue r ton )

b e i  K : 2 0 / 6 u n d 1 k H z
E i  ng  o  ngsspo  n  nu  ng
für  8  W Ausgongs le is tung U"  = 80 mVu6

L o s t w i d e r s t o n d  R l : 6 O

Frequenzbere ich ( *  3  dB)  I  :  25 Hz . . .  20 k1z

Mit diesem Bousotz erfül l t  dos Röhrenwerk Neuhous - im Rohmen seiner

Konsumgüterproduktion - die Forderung vieler Bostler, Amoteure und Arbeits'

gemeinschoften noch einem preisgünstigen und dennoch leistungsföhigen

Tronsistor-N F-Verstörker,

Bit te beochten Sie genou die qm Schluß gegebenen ,,Hinweise für die Montoge

insbesondere der Holbleiterbouelemente".
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Scholtungsbeschreibung des Verstärkers

Do d ie  Vers törker  g le ichor t ig  oufgebout  s ind,  w i rd  h ier  d ie  Schol tung für  e inen
Stereo-Konol  beschr ieben (s iehe St romloufp lon) .

Plot ine 1 Vorverstörker mit der
(Trons is toren T1 und

Loutstörkeeinstel lung
Tz)

und Sponnungsverstörkerstufe mit T3Klongregelnetzwerk

Plot ine 2 Vor- und Treiberstufe
(Trons is toren Ta und T5)

Phosenumkehrstu fe  mi t  den komplementören Trons is toren T6 und T7

eisen lose Endstufe  mi t  den Le is tungst rons is toren T6 und Te

Vorvcrstörker

Für  den Bet r ieb von Kr is to l l tonobnehmern werden hohe Eingongswiders tönde
geforder t ,  domi t  durch den kopoz i t iven Innenwiders tond der  Abtoster  ke in  zu
storker  Boßobfo l l  er fo lg t .  Der  Mi t te lpunkt  des Bes issponnungste i lers  Rz *  R:

enthö l t  wechsels t rommößig über  C3 Emi t terpotent io l ,  wöhrend der  Widers tond L,
poro l le l  zut  Bos is-Emi t ters t recke des Trons is tors  l iegt .  Dodurch wi rd  d ie  Be-
los tung der  S ignolquel le  durch d ie  Poro l le lschol tung der  Widers tönde R2 und R3
verrn ieden.  Der  hohe Eingongswiders tond wi rd  oußerdem durch e inen ent -

sprechend großen,  kopoz i t iv  n icht  überbrückten Emi t terwiders tqnd R6 erz ie l t .

In  d ieser  Emi t terschol tung mi t  Ser ien-St romgegenkopplung is t  d ie  Abhöngigke i t

des E ingongswiders tondes vom Lostwiders tond verr inger t .  Auf  T1 fo lg t  der

ko l lek torse i t ig  ongeschlossene Louts törkereg ler ,  D ie  zwei te  Stufe  weis t  gegen-

über  der  ers ten ke ine Besonderhe i ten ouf .

Klo ng regel netzwerk u nd Spo n n u ngsverstö rkerstuf e

Am Kol lek tor  von T2 l iegt  über  C7 e ine s te t ig  e inste l lbore Höhen-  und T ie fen-
regelung.  Diese ermögl icht  n icht  nur  e ine Abschwöchung der  T ie fen,  um e ine
gut  vers töndl iche Sprochwidergobe zu s ichern,  sondern ouch e ine Abschwöchung
de r  Höhen .

Die K longregelung besteht  ous zwei  poro l le l  l iegenden RC-Gl iedern,  c ln  deren
Potent iometern gemeinsom d ie  Sponnung für  d ie  Wei tervers törkung obgegr i f fen
wi rd ,  um d ie  Netzwerkdömpfung wieder  ouszugle ichen.



Dos  e rs te  G l ied  w i rk t  du rch  se ine  ohmschen  Widers tönde  o l s  Sponnungs te i l e r ,
de r  du rch  d ie  zum Po ten t iomete r  po ro l l e l  l i egenden  Kopoz i tö ten  so  f requenz-
obhöng ig  w i rd ,  doß  d ieses  G l ied  o l s  T ie fen reg le r  o rbe i te t .  D ie  Vorw ide rs tönde
zum Po ten t iomete r  Rrq  Rro  ve rh indern  e ine  Bee in f l ussung  des  po ro l l e l  l i egenden
Höhenreg le rs .  So l l en  d ie  t i e fen  F requenzen  ongehoben  werden  (Sch le i fe r  von
R15  oben) ,  w i rd  Ce  in  Re ihe  zu  R16  ge leg t .  Um d ie  Bösse  obzusenken ,  w i rd  C6
zu  R1a  in  Re ihe  gescho l te t .

Dos  zwe i te  G l ied  i s t  o l s  Höhenreg le r  w i r ksom,  do  d ie  F requenzen  des  oberen
Tonbere iches  in  de r  oberen  S te l l ung  des  Sch le i fe rs  du rch  den  Löngskondenso to r
C1s  von  4 ,7  nF  bevorzug t ,  i n  de r  un te ren  S te l l ung  dogegen  du rch  den  Poro l l e l -
kondenso to r  C12  von  0 ,1  p ,F  s to rk  geschwöch t  werden ,  In  den  Zw ischens te l l ungen

des  Sch le i fe rs  e rgeben  s i ch  en tsp rechende  Zw ischenwer te .

D i e  u r s p r ü n g l i c h e  S i g n o l o m p l i t u d e  v o r  d e m  K l o n g r e g e l n e t z w e r k  m u ß  w i e
bere i t s  e rwöhn t  -  m i t  H i l f e  e ine r  Sponnungsvers tö rke rs tu fe  w ieder  he rges te l l t
w e r d e n .  D i e s e  S t u f e  h o t  e i n e  f r e q u e n z o b h ä n g i g e  S t r o m - S p o n n u n g s - G e g e n k o p p -
lung  in  de r  Emi t te r le i tung ,  d ie  e ine  L ineor i s ie rung  de r  Vers tö rkung  bew i rk t .

D e r  v o r  T 3  l i e g e n d e  R e g l r  R 1 e  d i e n t  z u r  B e l o n c e e i n s t e l l u n g  f ü r  d i e  S t e r e o - N F -
Vers tö rkung ,  D iese r  Be lonces te l l e r  B  konn  Un te rsch iede  im  Uber t rogungsmoß

d e r  b e i d e n  K o n ö l e  o u s g l e i c h e n ,  u m  d e n  w o h r g e n o m m e n e n  S c h o l l e i n d r u c k  v o n

der  r i ch t i gen  S te l l e  zw ischen  den  be iden  Lou tsp rechern  zu  hö ren ,  w ie  es  dem

Or ig ino l  en tsp r i ch t .

D i e s e  B o l o n c e e i n s t e l l u n g  w i r d  h i e r  m i t  e i n e m  E i n f o c h - P o t e n t i o m e t e r  v o r g e n o m -

men,  we lches  woh lwe ise  den  Aushong  des  K longs te l l e rs  vom rech ten  oder  l i nken

K o n o l  o n  M o s s e  l e g t .  Z u m  H e r s t e l l e n  d e r  B o l o n c e  e r f o l g t  s o m i t  m i t  d e m  E r h ö h e n

der  Vers tö rke r  i n  dem e inen  Kono l  g le i chze i t i g  e in  Herobse tzen  de r  Vers tö rkung

i n  d e m  o n d e r e n  K o n o l .

Vorverstörker- und Treiberstufe mit T4 und Ts

D i e  g o l v o n i s c h e  K o p p l u n g  b e i d e r  T r o n s i s t o r e n  b e d e u t e t  n i c h t  n u r  e i n e  E r s p o r n i s

o n  B o u e l e m e n t e n ,  s o n d e r n  e r m ö g l i c h t  -  n e b e n  e i n e r  g l e i c h s t r o m m ö ß i g  g u t e n

A n p o s s u n g  -  e i n e  h ö h e r e  V e r s t ö r k u n g .  A u ß e r d e m  b i e t e n  s i c h  z u s ö t z l i c h  V o r t e i l e

f ü r  d o s  V e r h o l t e n  b e i  t i e f e n  F r e q u e n z e n  u n d  d i e  A r b e i t s p u n k t s t o b i l i s i e r u n g .

l n  d e r  V o r s t u f e  T a  w i r d  e i n e  S p o n n u n g s g e g e n k o p p l u n g  d u r c h  C r s  R z z  d i r e k t  v o m

K o l l e k t o r  o u f  d i e  B o s i s  v o r g e n o m m e n ,  u m  d i e  V e r s t ö r k u n g s u n t e r s c h i e d e  d e r

b e i d e n  S t e r e o k o n ö l e  m i t t e l s  E i n s t e l l r e g l e r s  R 2 7  k l e i n z u h o l t e n .  D i e s e  E i n s t e l l u n g

w i r d  z w e c k m ö ß i g  b e i  M i t t e n s t e l l u n g  d e s  B o l o n c e r e g l e r s  u n d  o u f  M o n o u r o l
( p o r o l l e l )  g e s c h o l t e t e n  K o n ö l e n  v o r g e n o m m e n .
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Quosi-Komplementörenendstufe mit der Phqsenumkehr-
r.rnd der Endstufe

Die  Vor te i l e  von  NF-Gegen tok t -Ends tu fen  ohne  Uber t roger  s ind  bekonn t ,  Uber -

t roger  e rhöhen  dos  Gewich t ,  den  Roumbedor f  sow ie  d ie  Kos ten  des  Vers tö rke rs ,

s ie  bee in f l ussen  ober  vo r  o l l em den  F requenzgong  und  d ie  Verze r rungen  un -

g  üns t ig .

Durch  den  ge r ingen  Innenw ide rs tond  de r  e i sen losen  Scho l tung  lossen  s i ch

normo le  Lou tsp recher impedonzen  d i rek t  on  d ie  Ends tu fe  onsch l i eßen .  D iese

E n d s t u f e  m i t  S e r i e n s p e i s u n g  u n d  k o m p l e m e n t ö r e n  T r e i b e r  n e n n t  m o n  o u c h

Quos i -  Kom p lemen tö  r -Scho  l t u  ng .

D ie  e i sen lose  Ends tu fe  Ts  und  Te  i s t  m i t  zwe i  Le is tungs t rons is to ren  desse lben

Typs  GD 175  bes tück t  und  o rbe i te t  im  Ser ien -Gegen tok t -B -Be t r i eb .

Do  Ts  und  Te  gegenphos ig  onges teuer t  werden  müssen ,  i s t  e ine  Phosenumkehr -

s tu fe  no twend ig ,  bes tehend  ous  den  T rons is to ren  T6 ,  17 .  Wie  d ie  Ends tu fe

o rbe i te t  d ie  Komp lementö rs tu fe  im  B-Be t r i eb ,  dodurch  en ts teh t  e ine  re lo t i v

k le ine  Ver lus t l e i s tung .  D ie  fü r  T6  und  T7  e r fo rde r l i che  E in tok tons teuerung  w i rd

von  de r  T re ibe rs tu fe  T5  ge l i e fe r t ,  d ie  im  A-Be t r i eb  o rbe i te t ,

Dos  RC-G l ied  R3e  C2a  om Ausgong  des  Vers tö rke rs  d ien t  dozu ,  d ie  Schw ing -

ne igung  be i  hohen  F requenzen  zu  un te rd rücken ,  d ie  z .  B .  be im Ansch l i eßen

longer  o f fener  Lou tsp recher le i tungen  ou f t re ten  konn .  Deswe i te ren  ve rbesser t

d ieses  RC-G l ied  dos  Ubergongsverho l ten  von  e inem Trons is to r  ou f  den  onderen

b e i  d e n  K e n n l i n i e n f u ß p u n k t e n  u n d  v e r h i n d e r t  ü b e r d i e s  U b e r l o s t u n g e n  d e r  E n d -

t rons is to ren  be i  hohen  Ton f requenzen ,  do  d ie  LR-Chorok te r i s t i k  de r  Lou tsp recher

f r e q u e n z o b h ö n g i g  i s t .

Hinweise für die Montqge insbesondere der
Hqlbleiterbquelemente
Ho lb le i t e rboue lemen te  s i nd  ou f  G rund  i h re r  Emp f i nd l i chke i t  gegenübe r  t he r -
mischen Uber lostungen sowie mechonischer  Beonspruchungen sorgfö l t ig  zu

behonde ln ,

Mechonische oder  thermische Uberbeonspruchungen -  besonders  be i  Min ip lost -

t rons is toren -  können dozu führen,  doß neben d i rekten mechonischen Unter -

brechungen der  zum Kr is to l l  führenden Zule i tungen d ie  hermet isch obgeschlos-
senen Holb le i terbouelemente undicht  werden und somi t  öußere k l imot ische
Einf lüsse d i rekt  oder  in  obsehborer  Ze i t  ouf  d ie  Ober f löche der  Kr is to l le  wi rken

können.  -  Beochten Sie  doher  d ie  fo lgenden Hinweise,  um e ine Zers törung

von Trons is tor  oder  Diode zu vermeiden.
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Beim Einbou der  Min ip lost t rons is toren is t  dorouf  zu ochten,  doß e in  Abwinke ln

der  Anschlußbönder  über  d ie  Schmolse i te  n icht  er loubt  is t ,  do d ies -  w ie  vorher

erwöhnt  -  zur  sofor t igen Zers törung der  zum Kr is to l l  führenden Zule i tung führ t .

Außerdem müssen d ie  B iegeste l len mindestens 1,5  mm vorn Gehöuse ent fernt

se i  n .

Die  Anschlußdröhte der  Trons is toren T6 und T7 dür fen im Abstond von mindestens
3,0 mm von der  Aust r i t ts te l le  der  Anschlußdröhte ous der  Glosdurchführung

obgebogen werden.

Die Le is tungst rons is toren werden mi t  Schrouben M 4 ouf  den Kühlb lechen mon-

t ier t .  Um e inen guten Wörmekontokt  zu er re ichen,  is t  mon best rebt  d ie  Schrou-

ber  fes t  onzuz iehen,  ondererse i ts  muß dorouf  geochtet  werden,  doß e in  be-

s t immtes Drehmoment  n icht  überschr i t ten wi rd .

Do d ie  Le is tungst rons is toren n icht  iso l ier t  mont ier t  s ind,  müssen d ie  Kühlb leche

elekt r isch voneinonder  get rennt  se in ,  do onsonsten d ie  Trons is toren zers tör t

werden.  -  D ie  Kühlb leche se lbst  s ind senkrecht  zu mont ieren.  Es b le ib t  dem

Anwender  über lossen durch Verönderungen -  z .  B.  E inschneiden und Abbiegen
-  d i e  Größe  de r  K r i h l b l eche  zu  ve r r i nge rn ,  ohne  dobe i  d i e  Küh l f l öcheng röße

zu verö ndern.

Fü r  d i e  Ne tzg le i ch r i ch tung  de r  Be t r i ebssponnung  s i nd  d ie  Bos i s -Ko l l ek to r -

s t recken  von  Le i s tungs t rons i s to ren  de r  5 ,3  W-Typeng ruppe  GD 160 . . . 180  vo rge -

sehen .

D i e  M o n t o g e  e r f o l g t  z w e c k m ö ß i g  o u f  e i n e r  l s o l i e r p l o t t e .

W e i t e r h i n  w i r d  d o r o u f  h i n g e w i e s e n ,  d o ß  b e i m  L ö t e n  o u f  d e r  P l o t i n e  d i e  L ö t -

k o l b e n s p i t z e  n u r  s o l o n g e  w i e  u n b e d i n g t  n o t w e n d i g  o n  d e r  L ö t s t e l l e  b l e i b e n

dor f ,  do  onsons ten  d ie  Ge foh r  bes teh t ,  doß  s i ch  d ie  Le i te rzüge  vom Tröger -

mote r io l  ob lösen  und  überd ies  d ie  T rons is to ren  the rm isch  über los te t  werden

können .  Be im E in lö ten  de r  T rons is to ren  muß doher  zusö tz l i ch  beoch te t  werden ,

doß  d ie  Lö twörme z ,  B .  über  e ine  k le ine  F lochzonge  obge füh r t  w i rd .

A l s  F l u ß m i t t e l  d o r f  n u r  r e i n e s  K o l o p h o n i u m  v e r w e n d e t  w e r d e n '

D ie  Emi t te rw ide rs tönde  (4  X  0 ,5  n )  bes tehen  ous  S tücken  Widers tondsdroh t

v o n  j e  1 5  c m  L ö n g e ,  d i e  f r e i  ( ü b e r  e i n e  K u g e l s c h r e i b e r m i n e )  o d e r  ü b e r  e i n e n

hochohmischen  Widers tond  zu  w icke ln  und  on  den  Enden  zum E in lö ten  so rg -

f ö l t i g  o b z u i s o l i e r e n  s i n d .

Die Emit terwiderstönde R37 und R3s der Endstufentronsisto len dürfen keinesfol ls

ouf  der Plqt ine ouf l iegen, dq qnsonsten Brondgefohr besteht .
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Be im Au fbou  des  Vers tö rke rs  i s t  ou f  mög l i chs t  ku rze  und  s to rke  Mossenverb in -
dungen  zu  och ten ,  um Brummeins t reuungen  vom Ne tz te i l  k le inzuho l ten .  Fü r  o l l e

Bougruppen  i s t  zen t ro l  e in  sch le i fen f re ie r  Endpunk t  fes tzu legen .  In  j edem Fo l le

empf ieh l t  es  s i ch ,  d ie  Mossepunk te  de r  Vorve rs tö rke r  d i rek t  m i te inonder  zu

verb inden .  M i tun te r  muß der  Mosseounk t  vom Ne tz te i l  i n  den  Vers tö rke r  ve r -

l e g t  w e r d e n ,  u m  d o s  1 0 0  H z - B r u m m e n  z u  u n t e r d r ü c k e n .  U b e r d i e s  k o n n  e s

e r f o r d e r l i c h  s e i n ,  d i e  b e i d e n  K o n ö l e  e l e k t r i s c h  g e g e n e i n o n d e r  o b z u s c h i r m e n ,  u m
kopoz i t i ve  S igno lüber t rogungen  von  e inem Kono l  o r . r f  den  onderen  zu  ve rme iden

u n d  d o m i t  d i e  U b e r s p r e c h d ö m p f u n g  z u  v e r g r ö ß e r n .

D ie  Kondenso to ren  Cz ,  Cs ,  C7  und  Crs  (10  pF l12  V)  werden  te i l r rue ise  in  de r

A u s f ü h r u n g  f ü r  l i e g e n d e  M o n t o g e  g e l i e f e r t .  F ü r  d e n  f r e i t r o g e n d e n  E i n b o u  s i n d

deren  pos i t i ve  Droh tonsch lüsse  p lo t i nense i t i g  e inzu lö ten  und  d ie  Droh tonsch lüsse

des  nego t i ven  Po ls  zu  ve r löngern .  Fü r  den  Kondenso to r  Cs  (10  nF)  werden  te i l -

we ise  2X4 ,7  nF  ge l i e fe r t ,  d ie  S ie  donn  b i t t e  po ro l l e l  scho l ten  wo l len .

Dos  Fo to  ou f  Se i te  1  ze ig t  den  Au fbou  e ines  Mus te rge rö tes ,  Fü r  den  Gehöuse-

e i n b o u  k ö n n e n  S i e  s e l b s t v e r s t ö n d l i c h  d i e  A n o r d n u n g  d e r  B o u g r u p p e  ö n d e r n ,

lnbetriebnqhme und Einstel!ung
N o c h  d e m  A u f b o u  d e r  B o u g r u p p e  s i n d  d i e s e  s o r g f ö l t i g  z u  p r ü f e n .  V o r  d e r
e rs ten  Inbe t r i ebnohme des  Vers tö rke rs  i s t  de r  s t rombes t immende  Reg le r  R33
so  e inzus te l l en ,  doß  de r  Ko l l ek to rs t rom des  T6  den  k le ins ten  Wer t  onn immt
(Rss -0 ) .  Des  we i te ren  w i rd  empfoh len ,  be i  de r  e rs ten  lnbe t r i ebnohme vo r  dem
An legen  de r  Be t r i ebssponnung  e inen  Schu tzw ide rs tond  von  30  O in  de r  Zu -
l e i t u n g  z u r  B e t r i e b s s p o n n u n g  j e  K o n o l  z u  l e g e n ,  u m  z u  v e r h i n d e r n ,  d o ß  d u r c h
S c h o l t u n g s -  u n d  V e r d r o h t u n g s f e h l e r  i n f o l g e  K u r z s c h l u ß  U b e r l o s t u n g e n  v o n  T r o n -
s i s to ren  oder  onderen  Boue lementen  c ru f t re ten .  Dobe i  s te l l t  s i ch  (m i t  de r  End-
s t u f e )  e i n  S t r o m  v o n  c o , 3 0  m A  e i n ,  E i n e  S i c h e r u n g  v o n  1 , 6  A  f l  i n  d i e  Z u l e i t u n g
d e r  B e t r i e b s s p o n n u n g  j e  K o n o l  g e l e g t ,  i s t  g l e i c h f o l l s  g e e i g n e t ,  U b e r l o s t u n g e n
zu  ve rme iden ,  Der  Ruhes t rom der  End t rons is to ren  i s t  m i t  R33  ou f  25  mA e inzu -
s t e l l e n .  W i r  e m p f e h l e n  l h n e n  j e d o c h ,  d e n  A n s c h l u ß  d e r  L e i s t u n g s t r o n s i s t o r e n
e r s t  d o n n  v o r z u n e h m e n ,  w e n n  d i e  S p o n n u n g e n  o r n  A u s g o n g  d e r  P l o t i n e  2  d e n
ongegebenen  Wer ten  en tsp rechen .



AnmerkunEen zutn Themq Leutsprecher
An d ieser  Ste l le  se i  nochmols  d ie  bekonrr te  Totscrche hervorgehoben,  doß der

beste Vers törker  n icht  vo l l  ousgenutz t  werden konn,  wenn d ie  Loutsprecher

n icht  mindestens d ie  g le iche Güte oufweisen.

Grundsötz l ich können o l le  Loutsprecher typen verwondt  werden,  deren Z :  6  ( l

bet rögt  und deren Nennbelostborke i t  ousre icht ,  Dobei  beochten Sie  b i t te ,  doß

d ie  Mus i k l e i s tung  de r  Ve rs tö r ke r  we i t ous  übe r  de r  ongegebenen  S inus le i s tung

von  2XB  W l i egen  konn  und  demzu fo lge  d ie  Lou tsp reche rbe los tbo rke i t  donoch

bemessen se in  muß.

Achten Sie  b i t te  dorouf ,  doß be i  be iden Loutsprechern d ie  Phosenloge r icht ig

is t ,  do onsonsten der  s tereofone Eindruck gestör t  w i rd '

Poloritötsprüfung von loutsp]eshern
Be i  Bo t te r ieonsch luß  müssen  d ie  Lou tsp rechermembronen  g le i chs inn ige  Bewe-

g u n g e n  o u s f ü h r e n  ( s i e h e  S k i z z e ) .  D o n o c h  k o n n  m o n  d i e  L e i t u n g s e n d e n  k e n n -

ze ichnen  und  so  e ine  Verpo lung  de r  Lou tsp recher  oussch l i eßen .

B i t te  be rücks ich t igen  S ie :  D ie  Kennempf  i nd l i chke i t  e ines  Lou tsp rechers  im

o f fenen  Gehöuse  i s t  gegenüber  e inem Kompok t lou tsp recher  i n  gesch lossenem

Gehöuse  um e in  Mehr foches  g rößer .  Der  Scho l ld ruck  bes t immt  d iese  Kenn-

empf ind l i chke i t ,  d ie  ouch  o l s  Verg le i chsmoß fü r  den  Wi rkungsgrod  des  Lou t -

sp rechers  ongesehen  werden  konn .

I



Uberd ies wol len S ie  beochten,  doß Kompokt loutsprecher  nur  in  e inem entspre-

chenden Gehöuse opt imol  e ingesetz t  werden können.  Sofern S ie  d ie  Vers törker

on  Kompok t l ou t sp reche rn  be t re i ben  wo l l en ,  emp feh len  w i r  l hnen  den  Typ  L  2301 ,

dessen Nennbelostborke i t  be i  6  VA l iegt .  Mi t te ls  Kompoktbox wi rd  der  okust ische

Kurzsch luß,  der  be i  o f fenem Gehöuse zwongslöuf ig  ouf t r i t t ,  unterbunden,

Fü r  den  Lou tsp reche r  L  2301  w i rd  e i ne  Box  m i t  e i nem lnnenvo lumen  von  6  |  b i s

co.  8  |  und den l ich ten Abmessungen min.  400X305X95 mm3 (Bi ldbox)  bzw'

160X305X210  mm3 (Buchbox )  emp foh len .

Die Form und d ie  öußere Gesto l tung der  Box lossen s ich wei tgehend den

röuml i chen  Gegebenhe i t en  onpossen ,  S ie  hoben  koum E in f l uß  ou f  d i e  okus t i -

schen Eigenschof ten des Loutsprechers .

Dos Gehöuse so l l te  lu f td icht  und s tor r  ousgeführ t  se in '

A ls  Moter io l  e ignet  s ich 10 mm dickes Sperrho lz  oder  Sponplo t te ,  Zur  Befest i -

gung  des  Lou tsp reche rs  d i enen  Ho l t ek ro l l en .

Beochten Sie bit te, doß dieser 6 VA-Loutsprecher nicht überlqstet wird.

Ansonsten wollen Sie einen Typ größerer Belostborkeit  wöhlen.

Literotur:
L .  S te l lmoch :B re i t bond lou t sp reche r  L  2301 .  r od io  f e rnsehen  e lek t ron i k  1973  H '  18

Fü r  o l l e  Boue lemen te  übe rnehmen  w i r  Go ron t i e  im  Rohmen  de r  ge l t enden

Bes t immungen .

Sol l ten durc l r  e igenes Verschulden Tei le  unbrouchbor  werden,  d ie  n icht  im

Honde l  e rhö l t l i ch  s i nd ,  so  wenden  S ie  s i ch  b i t t e  on  f o l gende  Ad resse :

Konsumgenossenschoft Kreis Oschotz
Elektronik-Versond
7264 Wermsdorf
Cloro-Zetkin-Stroße 21, Telefon 333

Der Betr ieb des Gerötes sowie die Ausfühtung

unter Beqchtung der TGL 200-0602 Blqtt 3 -

elektr ischer Anlogen - vorzunehmen.

Donqch ist z. B. beim Einbou des Verstörkers

rendes Gehöuse (Blechgehöuse) der Anschluß

über eine Schukosteckverbindung erforderl ich.

des Gehäuses ist
Schutzmoßnqhmen

in ein nichtisol ie-
on dos Lichtnetz



Msterial für einen Bqusstz

Widerstönde

2 Stück 56 O 1/8 W

2 Stück 100 O 1/8 W

4 Stück 220 Q 1/8 W

2 Stück 560 O 1/8 W

2 Stück 1 kO 1/B W

2 Stück 1 ,2  kO 1/8 W

4 Stück 2,2 kO 1/8 W

4 Stück 4,7 kO 1/8 W

2 Stück 6,8 kC) 1/8 W

8 Stück 12 kO 1/8 W

2 Stück 12 kf} 1/8 W

4 Stück 22 ka 1/8 W

4 Stück 47 kO 1/8 W

2 Stück 68 kO 1/8 W

6 Stück 100 kO 1/8 W

2 Stück 220 kQ 1/8 W

2 Stück 22 O 114 W

4 Stück 220 fi 114 W

2  S t ü c k  1 , 1  k O  1 l 4 W

2 Stück 4 ,7  kO 114 W

4 Stück 0,5 O 4 W

( je  15 cm lö tborer  Widers tondsdroht )

Bei  der  Komplet t ie rung des Bousotzes mi t  o '  g .  Widers tönden können Bou-

e lemente mi t  höheren Belostungsgrenzen be i l iegen '

Sofern Widerstönde
folgt :

2 2  : 2 2  O h m

K22O :220 Ohm

2K2 :2,2 KOhm

22K:22 KOhm

M22 :220 KOhm

ous  lmpor ten  en tho l ten  s ind

22 KKz : 22 K/r1s W

22 KO :  22 Kl l lsW

22o KKv -- 220 K/1/o W

220 Kl :220 Kl' l t W

4K7Kv :  ! ,J K/1lrW

i s t  d ie  Bezeichnungsweise wie

1  K l J v  :  1 , 1  K l l l z W

22 RJv : 22 Ohmlllz W

100 RKx : 100 Ohm/1/s W

4,7 Kl l :  ! , ,J K/t/o W

M L T 1 , 0 R : 1 K l 1 l z W

Polienkcndensotoren

B Stück O,1 p,F

2 Stück 10 nF

4 Stück 4,7 nF

1 0

Keromische Kondensotoren

2 Stück 100 PF



Elektrolytkondensotoren Ausweidrtypen

8 Stück 10 vFl12Y

6 Stück 20 uF/15 V

6 Stück 50 uF110 V

2 Stück 100 uF/15 V

',  2 Stück 100 uF/25 V

i z Stück 500 uFlzsY
2 Stück 2000 uFl70 V

. 4 Stück 5OO uF/35 V
L
I

i
I

i Schichtdrehwiderstond

, 2 Stück SC 207 c

. 6 Stück SC 206 c
]
|  2 Stück SF 123 d

2 Stück Einstel lregler

2 Stück E inste l l reg ler

1 Stück Netztronsformotor M 85 prim, 220 V

s e c . 2 5 V l 2 A

4 Stück Kühlbleche

Trorrsistoren

t 2 Stück sc 207 d

10 pFl15V; 10 pFl16 V; 10 vFlzsV
20 t f f110 Y;25 uF/10 Y; 22 uF/16 V

a7 pF116 Y
100 uF/10 V; 100 pFl16 V

a70 pFl25 Y
2200 uFl80 V
a7a $F140 Y ; 470 uF/50 V;

500 uFi50 V; 1000 pFl25Y

250 r)
2s0 ko

(mi t  ro ter  Koppe)

(mi t  b louer  Koppe)

(mi t  grouer  Koppe)

(Ersotztype SF 122 d und 126 d)

1 Stück Tondemschichtdrehwiderstond 50 kn loO 
I

2  Stück Tondemschichtdrehwiders tond 10 kO l in  I  ohne Gle ich loufongoben

1 Stück E in fochschichtdrehwiders tond 10 kO l in  I

2 Stück GC 301 e

4 Stück 5,3 W-Leistungstronsistoren (GD 175 C) oder 10,0 W (GD 242 B)
mi t  b louem Forbpunkt  ouf  der  Koppe

4 Stück B-C-Strecken von 5,3 W-Leistungstronsistoren für Gleichrichter
(oder  GY 111 bzw.  SY 200,  SY 201)

2 Stück B-C-Strecken von Miniplosttronsistoren ois Diode
( für  Austousch jede be l ieb igeSi l iz ium-Diode)

11



Leiterplotten

2 Stück Le i terP lo t ten 110X40 mm

2 Stück Le i terp lo t ten 120X90 mm

co. 50 Stück Einstecklötösen

Dioden-  und Loutsprecherbuchsen gehören n icht  zum L ie ferumfong '  A ls  Aus-

touschte i le  empfeh len wi r ,  d ie  in  jedem Fochgeschöf t  erhö l t l i chen Antennen-

s tecker  und Einbousteckdosen zu verwenden.  Durch e ine entsprechende Mork ie-

rung können Sie  Verwechs lungen be i  der  Loutsprecherpo lung ousschl ießen '

Netzschot ter  sowie S icherungshol ter  und Sicherung werden g le ichfo l ls  n icht

mi tge l ie fer t .

u n s  v o r ,  d i e  A u s f ü h r u n g s f o r m e n  u n d  K e n n g r ö ß e n  v o n  B o u t e i l e n  -

k e i n e n  E i n f l u ß  o u f  d i e  W i r k u n g s w e i s e  d e s  V e r s t ö r k e r s  h o b e n  -

D ie  Verpockung  des  Bouso tzes  i s t  de ro r t  ges to l te t ,  doß  de r  PVC-Kos ten  zu r

A u f b e w o h r u n g  i o n  M o t e r i o l  o d e r  d e r g l .  v e r w e n d e t  w e r d e n  k o n n .

Wir  beho l t en
sowei t  d iese
zu  önde rn .

Hinweise für Fehlersuche

Unte rsch ied l  i che  Er \ i rö  rm u  ng  von  T3 , 'Te  ;

s to rke  Verze r runger r  be i  g rößere r

Auss teueru  ng

Emit terwiders tönde brennen noch

löngerem Betr ieb mi t  Vo l loussteuerung

oder  nohe Vol loussteuerung durch.

Ruhest rom lößt  s ich

1 2

fe l r lende Symmetr ie  der  Endstufe
Abh i l f e :  R  28  du rch  E ins te l l r eg le r
500 kO ersetzen und exokte Symmetrie

e inste l len,  (Am Pluspol  des Ausgongs-
e lkos C22 *  Czs muß d ie  ho lbe
Betr iebssponnung s tehen)

thermische Uber lostung von Tsf le
Abhil fe :T6/Te sowie T6[7 überprüfen,
Gehöuse mi t  re ich l ichen Of fnungen zur

Kühlung versehen,  evt l .  Kühl f löche
vergrößern oder  schwörzen,  guten

Wö rmekontokt zwischen Tronsistor-
grundplo t te  und Kühl f löche schof fen
(Si l iko  n f  e t t )

Dr, Ts, Te, T6, T7, überPrüfen, evt l .
wechseln

n ich t  e ins te l l en



Störgeröusche (Netzbrummen)

Koppelerscheinungen be im Anschluß
von n iederohmigen Quel len

kopoz i t ive  oder  indukt ive E inst reuungen
ou f  d i e  S igno l l e i t ungen
Abhil fe: Netztrofo, mit Wechselstrom
gespeis te  S ignol lompen u.  ö .  röuml ich
weit von den Vorverstörkerplot inen
onordnen
Abschi rmkobelmönte l  n icht  o ls  Ton-
le i tungen oder  Mosseverb indungen
benutzen und nur  e inse i t ig  on Mosse
legen ;  notwendige Mosseverb indungen
mi t  gesonder tem Droht  ousführen

Cr ouf  1000 uF erhöhen

1 3



lnternotionoler Fqrbcode für Widerstönde

Die  Forbr inge bsw.  -punk te  hoben fo lgende Bedeutung :

1 .  Forbr ing :  1 .  Z i f fe r  der  R -  Wer tes

2. Forbr ing :  2.  Zi t ter  des R -  Wertes

3 .  F o r b r i n g  :  M u l t i p l i k c t o r

4 .  Forbr ing  :  Aus l ie fe rungs to le ronz

Die  Fo rb r i nge  s i nd  so  ongeb roch t  und  hoben  e inen  so l chen  Zw ischen -

r q u m ,  d o ß  V e r w e d r s l u n g e n  o u s g e s c h l o s s e n  s i n d .  I n s b e s o n d e r s  i s t  d e r

1 .  F o r b r i n g  d e u t l i c h  e r k e n n b o r  n ö h e r  o n  d e m  e i n e n  E n d e  d e s  W i d e r -

s tondes  ongeb roch t .  D ie  Bedeu tung  de r  Fo rb r i nge  i s t  i n  noös tehende r

T o b e l l e  o n g e g e b e n .  W i d e r s t ö n d e  m i t  e i n e r  A u s l i e f e r u n g s t o l e r o n z  v o n

!  2O0 lo  e rhq l t en  den  4 .  Fo rb r i ng  n i ch t .

RAL Forbe
Aussch.

1. Punkt 2,  Punkt
(Ring) (Ring)

1,  z i f f .  d.  2.  z i l f  .  d.
Wider- Wider-
s tondw,  s tondsw.

3.  Punkt  4 ,  Punkt
(R ins )  (R ins )

Mul t ip l i -  Aus l ie fe-
kotor  rungs-

tolero nz

1
2
3
4

9A06 Si lber

G o i d

9005 Schwcrrz

8001 Broun

3002 Rot

zOAi Oronge

1012 Gelb

6001 Grün

5009 Blou

4AO1 Violett

7023 Grou

.9001 Weiß

1 1

. 2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

1 0-2

1 0- I

100

1 0 1

102

103

104

1 0 5

n06
'!07

108

10e

* 1oo/o

t 5olo

t  to lo

t zolo

1 4



Bestückungsplöne

R33
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c
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c24

E
R38
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T1- R32

-

R36
-I

R35
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E
T8

B

R37

B
E T 7

c
R34

ETsc
c21

j . H' R30--?io
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4 Ctt  R26
E
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: l* c22
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R20
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Q
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t r u
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