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Elektronik-Bausats

2 X 6 W NF-Leistungsverstarker
mit Leiterplatte, Bauanleitung und Bauelemente

max. Betriebsspannung 20V

max. Ausgangsleistung bei 15V an 4 Q - 2X6W
untere Grenzfrequenz = 25 Fl7
obere Grenzfrequenz . ' = 20 000 Hz
max. NF-Eingangsspannung <1V
Klirrfaktor bei 1 kHz,, 2,5 W < 0,49/
Klirrfaktor bei 1 kHz, 15V; 6 W an 4 Q = 16)0/0
Stromaufnahme bei 15V, 2 X 6 W <18 X

HSL-Nr. 54 68 633
EIN 13739600 VP 4530M

VEB Kontaktbauelemente und Spezialmaschinenbau Gornsdorf
Betrieb im Kombinat VEB Elektronische Bauelemente

L T11-6-51 3 549 K1 686-85
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e Garantie-Urkunde
Entsprechend den gesetzlichen Bedingungen gewdhren wir 6 Monate Garantie ab Kauftag.

Garantiert wird die einwandfreie Funktion der Bauelemente und die Einhaltung der technischen
Daten der Schaltung.

Keine Garantie wird gewdahrt bei:
__ Reklamation zur Vollzéhligkeit nach Beginn der Lotarbeiten
— Zerstérung von Leiterziigen \
— Falscher Bestiickung und den sich daraus ergebenden Folgeschdden
. Verwendung anderer nicht original zum Bausatz gehérender Bauelemente
— Uberlastung der Baugruppe
— Verpolung der Betriebsspannung
. Nichteinhaltung der Montageanleitung und Inbetriebnahmevorschrift
— Unausgefillter bzw. unvollsténdig ausgefiiliter Garantiekarte
(Stempel der Verkaufsstelie, Datum)

Hinweis:
Werter Kunde!

Bei berechtigten Beanstandungen wenden Sie sich bitte an lhre Fachverkaufsstelle, in der Sie
die Ware erworben haben. Bei unberechtigten Garantieanforderungen des Kunden ist der

Prifaufwand dem Betrieb zu erstatten.
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Bauanleitung
2 x 6 W NF-Verstidrker

2
Hills

1. Aufbauhinweise, Mon anlei

Vor dem Aufbau der Baugruppe muB die Beschreibung vollstiindig gelesen
werden.

Zunfichst sind die Bauteile auf Ubereinstimmmg mit der Schaltteilliste zu

{iberpriifen, da Reklamationen zur Vollzdhligkeit nach Beginn der Litarbeiten
nicht anerkannt werden.

Beim Aufbau ist auf grtfite Sorgfalt zu achten, insbesondere ist die rich-
tige Einbauanlage der Schaltkreise vor dem Liten zu komtrollieren.

Der verwendete Lotkolben darf eine Leistung von maximal 30 Watt haben.
Nach Ndglichkeit ist ein Niederspannungslotkolben mit vorgeschaltetem
Trerntransformator zu verwenden.

Iie Lotdauer darf 5 s je Lotstelle nicht tlberschreiten, sonst sind Beschi-
digungen der Bauelemente und der Leiterplatte nicht ausgeschlossen. Als Flufi-
mittel diirfen keine korrodierenden Mittel und kein L&tfett verwendet werden.
Empfohlen wird Lottinktur SW 31 (Kolophonium in Spiritusltsung). Die Drihte
fir Betriebsspanmung, Ein— und Ausgiinge, sind so anzuschlieBen, daB keine
mechanische Belastung der Leiterziige auftreten kamn.

2. _Schal tungsbeschreibung

Iie Baugruppe trigt einen Stereo—Endverstiirker unter Verwendung von zwei
Schaltkreisen A 210 K. Der Aufbau der beiden Kanile ist identisch. Die
Beschreibung erfolgt zuerst anhand des Kanals 1 im Bild 1.

Der Kondensator C 11 realisiert eine Gleichspanmungstrenmung des Eingangs.
R 11, R 12 stellen einen Spanmungsteiler dar, der die notwendige Eingangs—
spannung fir Vollaussteuerung auf 775 mV erhtht iind gleichzeitig durch eine

Vergrifierung des dynamischen Eingangswiderstandes den Anschlufl eines Kristall-
tonabnehmers erlaubt.

R 14 bestimmt im Gegenkopplungszwelig die Verstirkung des Schaltkreises.

R 2 und der obere Teil von R 1 sind zu R 14 parallel geschaltet. Durch Ver-
stellen von R 1 kiénnen damit die Verstirkungsfaktoren der beiden Kaniile
gegenliufig variiert werden (Balance).



Da R 2 in beiden Sipnalzweigen liegt, werden Anteile von Kanal 1 geren-
phasig in Kanal 2 eingekoppelt (und umgekehrt). Das bewirkt eine schein-
bare Basisverbreiterung. Die Basisverbreiterung kann durch Uberbriicken
von R 2 ausgeschaltet werden. Der Frequenzgeng am Ausgang (12) des
Schaltkreises wird durch die untere 3dE-Grenzfrequenz fu = 10 Hz bestinmt.

Bis 20 KHz ist die Verstirlung konstent. Der Frequenzgeng "fiber alles"
wird zusitzlich durch C 1€ und den Anschlufiwiderstand (Lautsprecher)
bestimmt. Mit C 18 ergibt sich bei Ry = & Ohm

eine 3 dB-Grenzfrequenz £, £ 16 Hz.
Bei Hl = 4 Ohm ist zum Erreichen der gleichen Grenzfrequenz zusttzlich

C 12 zu bestiicken. C 19 hat die gleichen Daten wie C 18, gehiirt aber nicht
zum Lieferumfang. Wird C 19 nicht bestiickt, liegt die untere Grenzfrequenz
bei etwa 25 Hz.

Hinweis

C 1€ und C 19 haben eine Spannungsfestigkeit bis 16 Volt. Wenn der Ausgeng
des Schaltkreises statisch in die positive Sdttigung gezwungen wird, kann
eine Zersttrung der Kondensatoren nicht ausgeschlossen werden. Desher ist
folgendes zu vermeiden:

— Betrieb mit offenem Pin & (fehlender R 12)
-~ Kurgzschluf zwischen Pin 6 und lMasse bzw. 'L"berhrﬁcken von C 12.

In der Erprobungsphase scllte deshalb die Betriebsspanmung auf 16 Volt herab-
gesetzt werden.

Der Lautsprecher darf erst angeschlossen werden, wenn kontrolliert wurde,
daB die Ausgangsspannung des A 210 kleiner als 16 Volt ist.

3. Inbetriebnahmevorschrift

Nach ordnungsgemifier Bestliclung und Kontrolle, nach Bestiickungsbezeichming,
wird ohne Lastwiderstiinde eine Spannmung us zwischen 8 V und 16 V ange-

legt. Der Strom wird dabei durch einen Strommesser kontrolliert. Die
Ruhestromaufnalme darf 75 mA nicht iiberschreiten.

Die Spanmung an den Pins 12 der beiden Schaltkreise mufl etwa bei der halben
Betriebsspannung liegen.

Werden diese Werte nicht erreicht, liegt ein Bestiickungsfehler veor. Sind
die Werte eingehalten, kaom U_ auf 19 V erhtht werden und die Lautsprecher

ktnnen angeschlossen werden.

Eeim Eeriihren eines offencn Einganges mit dem Finger mufi im dazugehtrigen
Lautsprecher ein Erumen zu htren sein. Nun karm eine Signalquelle ange-
schlossen werden.



4. Enwendungsbeispiele

Dieser Verstirker (Bild 2) kann an alle Geréte angeschlossen werden, die eine
normierte Ausgangsspanmung von 775 mV haben. Der Innenwiderstand kann dabei
von 0 - 500 kOhm variieren.

Beispiele fiir Sig;nalquclfen sind:

Largengerdte mit Stereo—Kristallabtastsystem

Tuner, Spulentonbandgerdte u. E.

lgie Leigerpla.tte kann als Mcnoverstdrker in Briickschaltung betrieben werden
Bild 3).

Damit kann die Leistung auf 1 x 10 W verindert werden.
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5. Schaltteilliste und Bestlickungsplan

A1, A2
R 11, R 21
R 12, R 22
R 13, R 23
R 14, R 24
R 15, R 25
R 2

R 1

A 210 K c 1, C21
270 XOhm 5 % C 17, C 27 Folienkond. 100 nF/63 V
47 kOhm 5 % C 14, C 24 Scheibenkond. 3,3 nF
100 Ohm 5 % 0,33 W C 15, C 25 Polystyrolko. 470 pF/63 V
100 Ohm 5 % C 13, C 23

1 Ohm 5 % C 16, C 26 Elyt-Kend.  100/16
820 Ohm 5 % C 12, C 22 Elyt-Kond.  470/16

1 Ohm 1in. C 18, C 28 Elyt-Kond. 2200/16

C 10, C 20 Elyt-Kond. 1000/16

R22
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DDR-9163 Gornsdorf
Auerbacher Strale
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