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3. Lage der Bedienelemente KR 650/660

(siehe Abb.) x = entfallt beim KR 660
(1) Schalter

(2) Batterie/Netz-Umschalter

(3) Netzbuchse

(4) Batteriekammer

(5) Batterie Control/Power on

(6) Tasten fir Wellenbereichswahl

(7) Drehknopf zur Senderwahl

(8) Teleskopantenne

(9)  AnschluB fiir AuBenantenne

(10) Abstimmanzeige X
(11) Lautstarkeregler

(12) Klangwaage

(13) AFC//\f.-Taste

(14) Post-fading 2/Lichttaste X
(15) Skalenanzeiger

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(23)
(26)
(27)

(28)
(29)
(30)
(31
(32)

AuBenlautsprecher-Anschlul
Kassetten-/Rundfunk-Umschalter
Taste Stop/Lift

Taste Wiedergabe

Taste, ,Schneller Vorlauf"
Taste ,,Schneller Riicklauf”
Taste Pause

Taste ,Aufnahme”

Bandldngenzahlwerk %
Riickstelltaste des Bandlangenzdhlwerkes x
Memory-Taste X

Taste zur Bandsortenumschaltung

Fe,0;/CrO, %
Taste Post-fading 1 X
Anzeige der Funktion Post-fading X
Eingebautes Mikrofon X
Taste TA/TB

Buchse TA/TB
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4, Inbetriebnahme

Je nach gewiinschter Betriebsart 188t sich |hr Gerét wahlweise mijt
6 Babyzellen R 14 (9 V) oder liber Netzbetrieb 220 V Wechsel.
spannung, 50 Hz betreiben (siehe Abb.).

EINLEGEN DER BATTERIEN

] @

Die 6 Babyzellen sind in die Batteriekammer (4) einzulegen
(s. Abb.). Dabei ist auf die Polaritat zu achten. Bei Netzbetrieb ist
das Netzkabel in die Netzbuchse (3) zu stecken. Leuchtet die An-
zeige (5) ist das Gerdt betriebsbereit. (Bei Batteriebetrieb er-
lischt die Anzeige wenn die Batterien verbraucht sind.)

BATT.- BETRIEB

t

NETZBUCHSE

=

Y
=

AUSSENANTENNE




5. Radiobetrieb

Durch Betdtigen einer der Tasten (6) erfolgt die Wahl der Emp-
fangsbereiche UKW, KW oder MW.

Mit dem Abstimmknopf (7) kann der jeweilige Sender eingestellt
werden, wobei mit Hilfe der Abstimmanzeige (10) ein genaues
Einstellen des Senders erméglicht wird. Der Sender ist dann rich-
tig eingestellt, wenn die maximale Anzahl von Anzeigeelementen
leuchtet. Lautstarke bzw. Klangfarbe lassen sich mit den Einstel-
lern (11) bzw. (12) einregeln.

Bei UKW-Empfang wird empfohlen nach erfolgter Abstimmung
die AFC-Taste (13) zu driicken, damit bei Betrieb die optimale Ab-
stimmung erhalten bleibt.

Die Kurzzeitbeleuchtung des Skalenzeigers (15) wird durch Driik-
ken der Taste (14) in Betrieb gesetzt. Das ist sowohl bei Batterie-
als auch bei Netzbetrieb méglich.

Ausrichten der Antenne

UKW: Ziehen Sie die Teleskopantenne vorsichtig heraus, bis das
Gelenkstiick frei wird und stellen Sie Lénge und Richtung
fiir den optimalen Empfang ein.

Eine eingebaute leistungsfdhige Ferritantenne ermdglicht guten
Empfang im AM-Bereich. Da diese Antenne Richtwirkung hat, dre-
hen Sie — falls erforderlich — das Gerdt horizontal in verschiede-
nen Richtungen, um einen optimalen Empfang zu haben.

In empfangsschwachen Gebieten verbessert die voll herausgezoge-
ne Teleskopantenne den Empfang.

6. Kassettenbetrieb

6.1. Einlegen der Kassette

Bevor Sie eine Kassette in das Kassettenfach einlegen (s. Abb.)
liberzeugen Sie sich vom ordnungsgemdaBen Zustand der Kassette.

1. Dricken der Taste (18) — Stop/Lift um das Kassettenfach zu
offnen

2. Einlegen einer Kassette in das Kassettenfach

3. SchlieBen des Kassettenfaches

EINLEGEN DER KASSETTE




6.2. Aufnahme

Soll eine gewlinschte Information vom eigenen Rundfunkteil auf-
gezeichnet werden, so sind die Tasten (23) und (19) gleichzeitig
zu driicken.

Bei Mikrofonaufnahme ist zusatzlich die Taste (17) zu driicken.

Beim Mitschneiden von Rundfunksendungen im AM-Bereich wer-
den eventuell auftretende Pfeifstérungen unterdrickt, indem die
Taste (13) wahlweise durch Driicken ein- bzw. ausgerastet wird.
Die Aufnahme wird durch Driicken der Taste (18) beendet. Es ist
die richte Bandsorte einzustellen. Das geschieht durch Driicken
der Taste (27).

Taste (27) gedriickt: Chromdioxidkassete (CrO,-Band)
Taste (27) ungedriickt: Normalkassette (Fe,O3-Band)

Sollten Sie eine bereits bespielte Kassette flir lhre Neuaufnahmen
verwenden, so wird die alte Aufzeichnung automatisch geldscht.
Um Aufnahmen vom internen Mikrofon (30) durchzufiihren, muB
die Taste (17) gedriickt werden und die Tasten (23) und (19) in
Stellung Aufnahme gebracht werden.

6.3. Zahlwerk mit Nulltaste und Memoryeinrichtung

Der KR 650 besitzt ein Bandlangenzdhlwerk (24). Das Zahlwerk
mit Null-Taste (25) und der Schalter fliir Memory (26) gestatten
es, eine gewliinschte Aufzeichnung auf der Kassette unkompliziert
wiederzufinden. Dazu ist es notwendig, bei Beginn eines neuen
Titels durch Driicken der Memory-Taste (26) bis zum Einrasten
und Stellung des Z&hlwerkes (25) auf ,000" diese Bandstelle zu
fixieren. Die Taste (26) bewirkt ein Stoppen des Vorlaufes in Stel-
lung ,000" des Zdhlwerkes. Beim Ricklauf stoppt das Laufwerk
unterhalb ,000". Deshalb hat durch Driicken der Wiedergabetaste
eine Korrektur zu erfolgen. Das Laufwerk lauft bis zum Zahlwerk-
stand ,000“, stoppt erneut und ist nunmehr funktionsbereit.

6.4. Post-fading-Betrieb

Mit Hilfe der Taste (28) ist ein Post-fading-Betrieb moglich, d. h.

sollen auf bespielten Kassetten stérende und ungewolite Auf-

zeichnungen bzw. Teile von Aufzeichnungen ausgeblendet werden

(s. Abb.) so ist wie folgt vorzugehen:

— Wiedergabebetrieb und Vermerken der Zdhlwerkstinde zwi-
schen denen die zu |8schende Bandstelle liegt

— Zurlickspulen des Bandes bis kurz vor die zu |éschende Band-
stelle

— Driicken der Taste (28) Post-fading 1 — griine LED (29) leuchtet

— Taste (19) driicken
Abhoéren des Bandes, Driicken der Taste (14) Post-fading 2
beim ersten vermerkten Zahlwerkstand und Loslassen der Taste
(14) beim zweiten vermerkten Zdhlwerkstand

— Drlicken der Taste (18) Stop

— Zurtickstellen der Taste (28) Pf1, so daB die griine LED erldscht

POST FADING ( PF)

m@mmmeOO.
,IMWWI(\.;U?\(}%OO | AUSGEBLENDET
=—-9 MIT PF ;
_—————— !

=———— 0000000000000 " —————




6.5. Wiedergabe

Soll eine bespielte Kassette abgespielt werden, driicken Sie zu-
néchst die Taste (17) ,Cass”.

Die Wiedergabe erfolgt dann durch Betdtigen der Wiedergabe-
taste (19) wobei an den LED (10) der Wiedergabepegel (Level)
angezeigt wird.

6.6. Umspulbetrieb

Durch Driicken der Funktionstasten ,Vorlauf” (20) bzw. ,Ricklauf"
(21) kann die Kassette vor- bzw. riickgespult werden. Die beiden
Tasten sind rastend ausgefiihrt und daher fiir das Umspulen gut
geeignet. Um das schnelle Auffinden einzelner Aufzeichnungen zu
erleichtern und Schaltvorgénge zu vermeiden, ist auch bei ge-
driickter Wiedergabetaste das Betdtigen der Vorlauftaste (cue)
bzw. Riicklauftaste (review) — ohne daB diese beiden dann ein-
rasten — moglich.

6.7. Stop

Um den Bandtransport zu stoppen, gibt es drei verschiedene Mdg-
lichkeiten:

1. Durch Driicken der Doppelfunktionstaste Stop/Lift (18) werden
die jeweils eingerasteten Tasten ,Aufnahme” (23), ,Wieder-
gabe" (19) oder ,Schneller Vorlauf* (20) ,Schneller Ricklaut"
(21) ausgerastet und dadurch die jeweilige Bandlauffunktion
gestoppt.

2. Bei Bandende wird der Bandtransport zwangslaufig gestoppt,
wodurch nach kurzer Verzégerung automatisch die jeweils ein-
gerastete Bandlauffunktionstaste ausgerastet wird. Diese elek-
tronisch-mechanische Automatik wirkt auch, wenn verklemmte
bzw. schwergéngige Kassetten den Aufwickeldorn zum Stehen
bringen.

3. Durch Drlicken der Pausentaste (22) wird der Bandtransport
gestoppt. Dabei bleibt die Taste Wiedergabe (19) und bei
Aufnahme auch die Aufnahmetaste (28) eingerastet. Der Auf-
nahme-Wiedergabeverstérker und der Motor des Kassetten-
teils bleiben in Betrieb. Durch nochmaliges Driicken der Pau-
sentaste wird diese ausgerastet und der Bandtransport setzt
sofort wieder ein.

7. Sperrvorrichtung gegen versehentliches
Loschen

Wenn Sie lhre Bandaufnahmen konservieren und die Kassette ge-
gen unbeabsichtigtes Léschen schiitzen wollen, brechen Sie die
hinteren Plattchen der Kassette heraus (s. Abb.)

Wenn eine derartige Kassette in dieses Gerdt eingesetzt wird,
kann die Aufnahmetaste nicht gedriickt werden, so daB die Kas-
sette auf diese Weise gegen versehentliches Léschen geschitzt ist.
Der Post-fading-Betrieb ist jedoch nach wie vor méglich. Falls Sie
dieselbe Kassette wieder fiir Aufzeichnungen verwenden wollen,
missen Sie die hinteren Liicken mit einem Klebeband tberkleben.

LOSCH~
MOGLICHKEIT

. CeOs N~

LOSCHSPERRE B

DURCH UBERKLEBEN
AUSBRECHEN DES .
DER NASE AUSSCHMITTES




8. Storungsuberprifungen
Achtung! Garantiebedingungen beachten!

Falls irgendwelche Probleme beim Betrieb lhres Gerdtes auftreten,
flihren Sie bitte die folgenden einfachen Uberpriifungen durch.
Sollten Sie Schwierigkeiten nach Durchgehen der folgenden Punkte
nicht beseitigt werden kénnen, wenden Sie sich bitte unbedingt an
lhre ndchste Spezialwerkstatt.

Das Gerdt arbeitet nicht

falsch eingelegte Batterien

schwache Batterien

- Uberpriifen der Kontaktstellen an den Batterien und an der
Batteriekammer (leichtes Abreiben der Kontaktstellen fiihrt in
den meisten Fallen zum Erfolg)

bei Netzbetrieb Sicherung tberpriifen

Achtung! Vorher Netzstecker ziehen. Riickwand entfernen
(3 Schrauben [8sen), Sicherung befindet sich links unten neben
der Netzbuchse (3) und AnschluBbuchse fiir AuBenantenne (9).

Achtung! Beim Wechseln der Sicherung ist der Wert T 100
mA unbedingt einzuhalten, da sonst mit Nachfolgeschdden zu
rechnen ist.

Kassettenfach schlieBt nicht

- die Wiedergabetaste ist gedriickt

die Kassette ist nicht richtig eingelegt

Die Aufnahmetaste kann nicht gedriickt werden
- keine Kassette in dem Kassettenfach

- die Sicherheitsplattchen der eingelegten Kassette sind heraus-
gebrochen
- eine andere Taste ist gedriickt

Das Band bewegt sich nicht bei gedriickter Wiedergabetaste
- die Pausentaste ist gedriickt

- Bandende

Schwacher oder verzerrter Ton

- Batterien sind verbraucht

Schlechte bzw. dumpfe Klangqualitdt bei Kassettenbetrieb
verschmutzter Tonkopf

Kassette (iberpriifen

Das Band IGuft zu langsam
Batterien sind verbraucht

defekte Kassette
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TA/TB BUCHSE

AUSSENLAUTSPRECHER

10. Technische Daten

10.1. Kofferempfdnger Radio-Kassettenrecorder KR 650/660

Klasse 2 nach TGL 8836/02

Wellenbereiche UKW 87,5 — 104 MHz
KW 5,95 —-6,2 MHz
MW 526,5 — 1606,5 kHz

Zwischenfrequenz FM 10,7 MHz
AM 455 kHz
Kreise fest/ AM/FM 2/2
Kreise variabel AM/FM 3/6
Empfindlichkeit UKW = -9 dB (pW = 3,0
(rauschbegrenzt) KW = 51 dB (uV/m)
MW = 58 dB (uV/m)

uV an 75 Ohm
355 uV/m
800 uV/m

Antenne UKW-Teleskopantenne
AM  Ferritantenne

10.2. Technische Daten — Kassettenteil

Klasse 2 nach TGL 27 616/02

Bandgeschwindigkeit 4,76 cm/s

Umspulzeit fiir C 60 ca. 90 s

TH-Schwankungen = 0,25 ¥,

Geschw.-abweichung + 295

Frequenzumfang Fe-Band 63...10000 Hz
Cr-Band 63...12 500 Hz

10.3. Technische Daten — Gesamtgerdt

Stromversorgung 9V;i6x 15V, R 14-Elemente
220 V + 10 ", 50 Hz
Feinsicherung T 100 mA

Klangregelung Klangwaage

Nenn- Batteriebetrieb 1,5 W)
bei K = 10 9/,

Ausgangsleistung Netzbetrieb 35W)

Mindesteingangs- 200 mV TA-Buchse 3/5

spannung fir Nenn-

Dauerausgangs-

leistung

Betriebsbedingungen - 10°C 4 3 grd...40°C + 3 grd




Masse (ohne Batt.) 3,5 kp 10.4. Besonderheiten x entfdllt bei KR 660
Abmessungen 370 x 194 x 83 mm
Anschliisse — Netz 220 V/ 50 Hz
— AnschluBbelegung der Buchsen (16) und
(32) nach TGL 28200/0
— Eingangs- und Ausgangssimpedanzen,
Signalpegel der Buchse (32) nach TGL

— schaltbare AFC

— elektronisch stabilisiertes Netzteil

— eingebautes Mikrofon X
— Zeigerbeleuchtung X

_ automatische Batteriespannungskontrolle

28200/13 und Funktionsanzeige durch LED X

— AuBenlautsprecher Z = 4 Ohm; _ Abstimmanzeige bei AM und FM und Pegelkontrolle
P — 35W bei Wiedergabe durch LED-Zeile X

_ AuBenantenne fiir AM/EM 75 Ohm — automatische Aussteuerung
— Eingang fir Schallplattenabspielgerét, — Einblendautomatik

externe Tonbandgerdte, Tuner und N — Bandsortenumschaltung X

Verstérker — Bandléangenzahlwerk X

Eingangswiderstand = 470 kOhm P

— Pausentaste

Nenneingangsspannung = 05V
- .. — elektronische Bandendabschaltung
— Ausgang flir externe NF-Verstarker, Ton-

bandgeréte: — Post fading mit LED-Kontrolle X
— Ausgangswiderstand = 15 kOhm — Memory 3
Nennausgangsspannung = 0,5V — Cue Review
— Eingang fiir externe Mikrofone: — rastende Vor- und Ricklauftaste

Eingangswiderstand = 6,8 kOhm

_ An die Gerdte KR 650/660 kdnnen dy-
namische Mikrofone mit einem Nenn-
Ausganswiderstand von 2 kOhm nach
TGL 28200/13 angeschlossen werden
(siehe Tabelle iber AnschluBmdglich-
keiten)

— Eingang fiir Rundfunk- oder Fernseh
gerdte:
Eingangswiderstand = 6,8 Ohm
Nenneingangsstrom = 0,5 mV/kOhm

Die Leistungsaufnahme, die auf der Gerdtertickwand angegeben
ist, wird nach TGL 200-7045 Pkt. 5.5 gemessen



Verzeichnis
AFC -
AM

FM -

UKW -
KW -
MW -
MHz -
kHz -
LED -
NF -
TA -

der Abkiirzungen [Worterklérungen
Automatische Scharfabstimmung bei UKW

Amplitudenmodulation; Wellenbereiche MW, KW
auf denen in AM gesendet wird

Frequenzmodulation Wellenbereich UKW, auf dem
in FM gesendet wird

Ultra-Kurzwelle

Kurzwelle

Mittelwelle

Megahertz

Kilohertz

Leuchtdiode (Lumineszenzdiode)
Niederfrequenz

Tonabnehmer (hochohmige Eingangsbuchse)

B

Ak

batterie control

Cue

level

review

memory

on power
record
soft

Post fading

Tonband  (mittelohmige Ein-  und Ausgangs-
buchse

Loschfrequenzwechsel
— Batteriekontrolle

nichtrastender Vorlauf bei gedriickter Wiederga-
betaste, erlaubt Mithéren

Pegel

nichtrastender Rucklauf bei gedriickter Wiederga-
betaste, erlaubt Mithéren

Nullkontakt, Speicherung einer bestimmten Band-
stelle bei Zdhlwerkstand ,000"

ein

Aufnahme

Kassettenauswurf

Ausblenden von Aufzeichnungen
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